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Trocken vorgeladen + Säurepack | Verschlossene Blockbatterie | AGM-Technologie

Die intAct Bike-Power AGM Baureihe zeichnet sich durch 
eine sehr hohe Startkraft mit hoher Sicherheitsreserve 
sowie durch absolute Wartungsfreiheit aus. Alle Batte-
rien werden trocken vorgeladen produziert und mit einem 
speziellen Säurepack geliefert. 

 Gute Startleistung

 Haltbar, sicher und zuverlässig

 Wartungsfrei

 Vliestechnologie

Zubehör
Anschlussschrauben
Säurepack    

ACID 
PACK



Batterie Japan-Code Volt Kapazität Kälteprüf- 
strom

Länge 
mm

Breite 
mm

Höhe 
mm Schaltung End- 

polart
EK Preis 
netto €

50314 YTX4L-BS 12 3 AH (c20) 50 A (EN) 113 70 86 0 A

50412 YTX5L-BS 12 4 AH (c20) 50 A (EN) 113 70 105 0 A

50420 YT4B-BS 12 2,3 AH (c20) 50 A (EN) 114 39 86 Steckkontakt K

50614 YTX7L-BS 12 6 AH (c20) 80 A (EN) 114 71 131 0 A

50615 YTX7A-BS 12 6 AH (c20) 80 A (EN) 150 87 94 1 A

50812 YTX9-BS 12 8 AH (c20) 120 A (EN) 150 87 105 1 A

51012 YTX12-BS 12 10 AH (c20) 130 A (EN) 150 87 132 1 A

51013 YTX12A-BS 12 10 AH (c20) 130 A (EN) 150 87 105 1 J

51214 YTX14-BS 12 12 AH (c20) 140 A (EN) 150 87 147 1 A

81401 YTX14AH-BS 12 12 AH (c20) 140 A (EN) 134 89 166 1 A

81500 YTX15L-BS 12 13 AH (c20) 140 A (EN) 175 87 130 0 A

81501 YTX15-BS 12 15 AH (c20) 140 A (EN) 175 87 130 1 A

81600 YTX16-BS 12 14 AH (c20) 220 A (EN) 150 87 160 1 A

81601 YTX16-BS-1 12 14 AH (c20) 220 A (EN) 150 87 160 1 H

82000 YTX20L-BS 12 18 AH (c20) 280 A (EN) 175 87 155 0 A

82001 YTX20-BS 12 18 AH (c20) 280 A (EN) 175 87 155 1 A

82002 YTX20CH-BS 12 18 AH (c20) 280 A (EN) 150 87 161 1 J

82003 YTX20HL-BS 12 20 AH (c20) 310 A (EN) 175 87 155 0 A

82004 YTX20H-BS 12 18 AH (c20) 310 A (EN) 175 87 155 1 A

82400 YTX24HL-BS 12 21 AH (c20) 350 A (EN) 205 87 162 0 A

83000 YIX30L-BS 12 30 AH (c20) 350 A (EN) 166 126 175 0 A

85000 YTX50-BS 12 21 AH (c20) 290 A (EN) 205 86 161 1 C

85001 YTX50L-BS 12 21 AH (c20) 290 A (EN) 205 86 161 0 C




