Serienausstattung

Softgriff mit Schalthebel

FUR KOMFORTABLES ARBEITEN. Der
Softgriff mit Schalthebel zum Ein- und
Ausschalten sowie einer Schalthebelsperre
erleichtert die Bedienung Ihrer Akku-
Motorsense. Er ist nicht nur
grifffreundlich, sondern absorbiert auch
einen Teil der im Betrieb auftretenden
Vibrationen.

Abstandsbiigel

Der serienmaRige Abstandsbigel schiitzt
- lhren Mahkopf zuverlassig vor
Beschadigungen. Schitzt Pflanzen vor
..:" Beschadigung beim Mahen mit dem

.. Faden.




Biigelgriff

Der Bugelgriff ist werkzeuglos tGber
Knebelschraube im Winkel einstellbar. Er ist
ideal bei Arbeiten unter beengten
Platzverhaltnissen, z.B. bei Ausputzarbeiten
zwischen Bischen und Strauchwerk.

Zwischenposition fiir Akku im Gerat

Der Akku kann in 2 Stufen in das Gerat
eingeschoben werden. In der ersten
Raststufe, der Zwischenposition, ist der
Akku fest im Gerat fixiert, bertihrt aber
nicht die Kontakte im Gerat. In der zweiten
Raststufe, der Betriebsposition, ist der Akku
komplett eingeschoben und beriihrt die
" Kontakte im Gerit.




Langenverstellbarer Schaft

Der perfekt ausbalancierte FSA 57 passt sich
mit flexiblen Griffen und variabler
; '; Schaftlange optimal lhrer Arbeitsweise an.




